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Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af kenn - 31. Okt 2011 19:48

Her kan du se hvad det kraever at skifte komplet ledningsnet i en BMW E61 535D LCI og lad det
vaere sagt med det samme at det er en dagsopgave for 2 da der er er meget der skal skilles ad.

Her ser du bagklappen inden vi starter pa projekte komplet skift af ledningsnet i en BMW E61
Bagklap.

Taeppe lagt i bilen da der skal skilles en hel del ad for at skifte det knaekkede ledningsnet i
bagklappen.

Ledningerne har man forsogt at lave pa et anden veerksted, her ser du hgjre side.

ledningerne i venstre side er ogsa fortjent til udskiftning.

Her ses de gamle ledninger i bagklappen.
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Der er en del der skal skilles for at skifte ledningsnet i bagklappen pa en BMW E610g sa skal man
have loftet ned uden at man far lavet folder sa det skal stottes inde i bilen

Der er en del ledninger der skal treekkes ud af bagklappen og ind i bilen.

Her ses de nye ledningsnet til bagklappen pa en BMW E61 og de ser jo ikke ud af meget.

Her er der monteret nyt ledningsnet i hgjre side af bagklappen.

Her ses venstre side med nyt ledningsnet monteret i bagklappen.

Her er der sa trukket nyt ledningsnet i hele bagklappen.

Sa er der lidt stik der skal monteres indvendigt i bilen.
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Sa klemmes der stik og det er for et stykke tid fast arbejde og ryggen kunne man godt maerke
ikke var vant til at sidde sadan ret lzenge.

Her ses et af de stik der skulle monteres i bilen og der er bare mange nar ryggen knager.

Da alt er skilt ad pa bagklappen afmonterede vi ogsa knappen pa ruden og udskiftede den den til
en ny.

Akselen til bagrude viskeren blev selvfglgelig renset og smurt ved samme lejlighed.

Her er akselen og den nye kontakt monteret.

Da det er en kendt fejl at der lober vand i den udvendige antenne skal den selvfglgelig beskyttes.

Her pafores silikone sa antennen ligger godt beskyttet for vand og fugt.
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Dette var sa en komplet udskiftning af ledningsnet i en bagklap pa en BMW E61 og det er et stort
arbejde, og sa skal man veere klar over at dette er en opgave for 2 og nar man har vaeret denne
tur igennem bestiller man tangen til de stik man skal montere nar den neeste BMW E61 med
defekt ledningsnet kommer ind pa veaerkstedet.

Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af Gyzz - 23. Feb 2015 21:36

tjz s& har jeg sku en lille solstralehistorie °

min nyanskaffede E61 2007 LCI fik i weekenden (4 uger efter jeg har kabt den) problemer med
fiernbetjeeningen, og jeg kontaktede derfor szelger, som havde et veerksted han brugte til kunder pa
sizelland, sa jeg kunne kare den derind, sa ville de kigge pa den °

hmm tjo nu er det jo ikke alle og enhver der skal rode med mine biler sdaa jeg var lidt skeptisk iseer hvis
det viste sig at vaere ledningsnettet i bagsmaekken....

Na men jeg afleverede den sgndag aften, sa matte vi jo ihvertfald fa konstateret hvad der var galt.
mandag formiddag ringede jeg til vaerkstedet for at forteelle lidt om problemerne, hvor jeg fik fat i
mekkanikkeren der &quot;havde&quot; bilen, som fortalte mig at det var ledningsnettet i bagsmaekkens
ene side der var knaekket og der var nogle klaphatte der havde repereret den anden side, sa den ville
ssart ga istykker igen

i gvrigt s havde han snakket med den &quot;naerige&quot; jyde der havde solgt mig bilen og fortalt ham
at det IKKE kunne repereres, men hele ledningsnettet skulle skiftes hvis han skulle lave det for ham, og
dat skulle igvrigt skiftes i begge sider ©

for at det ikke skal vaere lagn sa havde han liiiige begge ledningsnet liggende da han har aftalt tid til en

asden E61 onsdag, s& hvis jeg ringer i morgen ved fyraftenstid kunne han lige give en status ©

RESPEKT, han gad sku ikke rode med det L... hvis han ikke fik lov til at lave det rigtigt, snak om at
rgmme den rigtige mand pa det rigtige tidspunkt °
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Sv: Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af kenn - 25. Feb 2015 22:31

Det er en solstrale historie °

Har netop haft et par unge BMW ejere nede forbi vaerkstedet idag. De havde faet repareret deres
ledningsnet i bagklappen pa garanti. Det var sa begyndt at gnave i isoleringen igen. Det var nu ikke sa
meerkelig da der var brugt ganske almindelig sort tape, og sa almindelige ledninger..

Det er synd og skam, for det kan godt veere de har 6 maneders garanti pa bilen, men hvad nar de
ledninger i bagklappen. Pa et tidspunkt kortslutter.

Det veerste er at der karer mange BMW E61 ejere rundt, som slet ikke er klar over hvor vigtigt, og ikke
mindst dyrt det kan ende op med.

Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af kenn - 28. Apr 2015 08:35

Her kommer sa endnu en stakkels BMW E61 ejere der ikke har en solstrale historie at forteelle.
Det til trods for at han blev lovet at hans ledningsnet i bagklappen blev lavet rigtigt.

Jeg lader billederne nedenfor tale for sig selv.
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Det veaerste er naesten at man som menigmand ikke lsegger maerke til at det ikke er korrekt udfort.
For sadan en made at spilde kundens penge pa er direkte skammeligt. Det er skrevet for og
desveerre kan det ikke skrives for tit. Men endnu en BMW E61 korer nu rundt med monteret stik
og nye ledningsnet i bagklappen.

Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af kenn - 29. Sep 2015 06:04

Pa vores Facebook side var der en synes godt om BMW ejer der besvarede et indlaeg omkring
knaekkede ledninger i en bagklap, med at man god kunne reparere disse ledninger. Nu mangler
der kun 2 biler mere pa veaerkstedet med knaekkede ledninger i bagklappen. Sa har vi efterhanden
udskiftet 200 BMW E61 med denne fejl. Cirka halvdelen har man provet at reparere ledningsnettet
i bagklappen pa. De skal udskiftes.

Her ses den rigtige placering af et defekt og repareret ledningsnet fra en BMW E61. udover at
dette er spild af penge pa en reparation, sa er det ogsa skyld i at denne uheldige BMW E61 kunde
skal have en ny CCC enhed da antennen har vaeret kortsluttet.

Sorg for af hvis du skal have kebt dig en BMW E61 at tiekke om bilen har faet repareret i
ledningsnettet i bagklappen. Har den det kan du veere sikker pa at det er en stakket frist.

Det uanset om saelger siger at det ikke betyder noget.. Beviset ses endnu engang ovenfor.

Sv: Veerksted! BMW E61 Ledningsnet i bagklap Skiftet.

Indsendt af hin - 29. Sep 2015 11:59

Hej Kenn,

fedt med de mange billeder og beskrivelser af problemerne du ser / fixer. Der kan ikke veere nogen der
er i tvivl om at ledningerne skal skiftes hvis de gar i stykker efter at have laest denne trad.
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Det er jo tydeligt at se at ledningerne er kneekkede eller lige ved at knaekke nar det er skilt ad, men
hvordan ser man lettest hvad status er uden at skulle skille for meget ad? Er der nogen tegn man skal
veaere opmaerksom pa?

Mvh,

Henrik
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